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Produktbeschreibung

Die VoIP-Fire Drittanbieter-Schnittstelle ist eine Zusatzfunktion auf
dem Remote-Interface, die per Lizenz freigeschaltet wird. 

Nach Freischaltung wird eine Schnittstelle zu externen Systemen
wie z.B. Einsatzleit- und Führungsunterstützungssoftware zur
Verfügung gestellt.

Die Schnittstelle kann per RS-232 oder TCP angebunden werden,
wodurch sich unterschiedliche Umsetzungsmöglichkeiten zur
geforderten Trennung der Netze ergeben.

Es sind u.a. folgende Funktionen nutzbar:

– SDS senden/empfangen

– GPS-Standort auslesen

– FuG Informationen

– „Wer spricht?“

Bei der Verwendung einer RS-232 Schnittstelle, kann pro Hardware-
Schnittstelle auf ein FuG zugegriffen werden. Hierbei wird der
rückseitige Sub-D Anschluss (PEI) des Remote-Interface genutzt. 

Zusätzlich wird für jedes digitale FuG (TETRA-FuG) ein eigener
Netzwerk-Port geöffnet. Diese Ports können über einen Netzwerk-
Anschluss angesprochen werden.

Zur Absicherung der Schnittstelle ist eine Authentifizierung, sowie
auf der Netzwerkschnittstelle eine SSL-Verschlüsselung integriert. 


